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PROJETO
Quinta da Torre Bella é um empreendimento ideal 
para a realização de qualquer tipo de eventos, loca-
lizado nas margens do Rio Douro, em Vila Nova de 
Gaia. Com uma beleza impar, a Quinta da Torre Bella 
dispõe de uma sala de eventos, de uma lindíssima 
casa histórica do século XVIII e uma área de jardim 
com mais de 6.000 metros quadrados. 

REQUISITOS DO CLIENTE
• Conforto acústico
• Estética

NOSSA SOLUÇÃO 
Sistema de Tecto Laminex U30E composto por lâminas 
U (50mm de largura e 200mm de altura) em alumínio 
lacado a preto, com peças de travamento entre lâmi-
nas e aplicação de painéis Eurocoustic Tonga Negro 
com 22mm de espessura na estrutura de suspensão.

LAMINEX U30E
•  O sistema de tecto que permite combinar design e 

tecnicidade no projeto.
•  Tecto metálico composto por lâminas em forma de 

“U” produzidas em alumínio lacado aplicado numa 
estrutura de suspensão, desenvolvida para facili-
tar e simplificar todo o processo de montagem/
desmontagem das lâminas e uma acessibilidade 
perfeita ao sub tecto.

•  Possibilita parametrizar o espaço livre entre lâmi-
nas, sendo para isso aplicadas peças de travamento 
na separação entre as lâminas, de forma a garantir 
um aspecto visual linear e uniforme.

•  Permite ainda a aplicação de painéis em lã de rocha 
sobre a estrutura de suspensão, conferindo presta-
ções acústicas invejáveis. 

ÁREA : 600 m²

CIDADE : Vila Nova de Gaia

PAÍS : Portugal

TIPO DE EDIFÍCIO : Hotelaria

DATA DE CONCLUSÃO : 2017

CONTACTOS
• Arquiteta : Joana Poças (jmpocas@gmail.com)
• �Técnico Comercial  :

Pedro Baltar : 962149307
(pedro.baltar@saint-gobain.com)
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�VANTAGENS DO SISTEMA 
DE TECTO 
■ �Este sistema permite configurar o tecto

suspenso, caso a caso, de acordo com
as necessidades e preferências de cada
projeto, definindo dimensões e tipo de
acabamento com total liberdade.

■ �O alumínio utilizado no tecto metálico
confere ao sistema uma garantia de dura-
bilidade, leveza e estética.

■ �A aplicação dos painéis de tecto TONGA
sobre a estrutura de suspensão confere
prestações acústicas invejáveis (αw = 1.0)

■ �Facilidade de montagem / desmontagem.
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