GABELEX DECLARAGAO DE DESEMPENHO

o | N° DoP 2017.07 PT

1. Cddigo de Identificagdo Unico do produto-tipo:
Tectos Suspensos: Laminas metalicas verticais em ago pré-lacado
2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificagdo do produto de construgdo,
nos termos do n°. 4 do artigo 11.°.
Laminas metalicas verticais em ago pré-lacado:
LAMINEX K (K110, K115, K120, K210, K215, K220)

Ver descrigao do produto e identificagao do lote indicados na embalagem.
Elementos metélicos de tectos suspensos, especificamente concebidos para suspensdo das laminas metalicas
descritas acima:
e  Perfil de suspensio
3. Utilizagdo ou utilizagbes previstas do produto de construgdo, de acordo com a especificagdo técnica harmonizada aplicavel,
tal como previsto pelo fabricante:

Componentes metalicos para tectos suspensos, para utilizagao em interiores de edificios

4. Nome, designagdo comercial ou marca comercial registada e enderego de contacto do fabricante, nos termos do n.° 5 do
artigo 11.°:

GABELEX - Inddstria de Tectos Metalicos S.A.

Monte Largo, Aldao — Apartado 113, 4801-910 Guimaraes, Portugal
Telefone: +351253424540

Fax: +351253414804

www.elespecialistaentechos.com

5. Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatério cujo mandato abrange os actos especificados no n.° 2 do artigo
122

Nao aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avaliacdo e verificagdo da regularidade do desempenho do produto de construgdo tal como
previsto no anexo V:

Reacgao ao fogo: Sistema 4

Durabilidade: Sistema 4

7. No caso de uma declaracdo de desempenho relativa a um produto de construgéo abrangido por uma norma harmonizada:

Para produtos em ago galvanizado, ndo € necessario ensaio de reacgdo ao fogo. Estes produtos sdo classe A1,
segundo decisdo da Comissdo 96/603/CE (Sistema 4).

Para produtos em aco pré-lacado, com revestimento em poliéster, ndo & necessario ensaio de reacgio ao fogo. Estos
produtos séo classe A1, segundo decisdo da Comissdo 2010/737/CE (Sistema 4).

Ensaios de tipo (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), nos calculos de tipo, nos valores tabelados ou em
documentacdo descritiva do produto no ambito do sistema 4, para a durabilidade.

8. No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgio para o qual tenha sido emitida uma
Avaliagao Técnica Europeia:

Nao aplicavel
9. Desempenho declarado
Tabela 1 - Ldminas metalicas em ago lacado

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificagbes técnicas harmonizadas
Reacgdo ao fogo A1l
Conteido de amianto Nao contém
Propriedades de rotura NPD .
Resisténcia a flexdo NPD ke
Condutividade térmica NPD
Durabilidade Classe B

Tabela 2 - Elementos metalicos de tectos suspensos
Os desempenhos declarados na tabela 2 para elementos metalicos (perfis de suspens&o) séo especialmente adaptados para
suspensdo das laminas metalicos descritos anteriormente.

Capacidade de carga
Codigo 5 Vio | Momento | Momento 2 Especificacbes
Produto do Z?)af%%?)o D | IR flector flector de Rﬁl'd?z Durabilidade técnicas
produto ENeX30 | max. | admissivel | ruptura (%I)ehﬁiﬂ% harmonizadas
mm (M) Nm (My) Nm
Perfil de
s“:n':"‘a’:f:° 00PG A1 NPD | NPD NPD NPD NPD Classe B | EN 13964:2014
galvanizado
10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no on\}o 9.
A presente declaragédo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identify Rento 4
Assinado por e em nome do fabricante por: indastria d os Metalicos, S.A.
Guimaréaes, 06 de Margo de 2017 Manuel Castro, Director Geral N
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