GABELEX DECLARAGAO DE DESEMPENHO
B ) RS

N° DoP 2017.02 PT

1. Cadigo de Identificagéo Unico do produto-tipo:

Tectos Suspensos: Perfis QUICK-LOCK T24
2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificagdo do produto de construgao,
nos termos do n°. 4 do artigo 11.°.

QUICK-LOCK T24/38, QUICK-LOCK T24/32
Ver descrigdo do produto e identificagdo do lote indicados na embalagem.

3. Utilizagao ou utilizages previstas do produto de construgao, de acordo com a especificagao técnica harmonizada aplicavel, tal
como previsto pelo fabricante:

Componentes metalicos para tectos suspensos, para utilizagio em interiores de edificios

4. Nome, designagdo comercial ou marca comercial registada e enderego de contacto do fabricante, nos termos do n.° 5 do
artigo 11.%:

GABELEX - Industria de Tectos Metalicos S.A.

Monte Largo, Aldao - Apartado 113, 4801-910 Guimaraes, Portugal

Telefone: +351253424540

Fax: +351253414804

www.elespecialistaentechos.com

5. Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatério cujo mandato abrange os actos especificados no n.° 2 do artigo
2.9

Nio aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho do produto de construgao tal como previsto
no anexo V:

Reacgéo ao fogo: Sistema 3 ou Sistema 4

Capacidade de carga: Sistema 3
Durabilidade: Sistema 4

7. No caso de uma declaragéo de desempenho relativa a um produto de construgdo abrangido por uma norma harmonizada:

Para produtos em ago galvanizado, ndo € necessario ensaio de reacgéo ao fogo. Estes produtos sio classe A1, segundo

decisdo da Comissédo 96/603/CE (Sistema 4).

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment, organismo notificado n. ® 0679, realizou ensaios de tipo (baseados

na amostragem realizada pelo fabricante), nos calculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentagio descritiva do

produto no &mbito do sistema 3 para a reacgéo ao fogo e emitiu o relatdrio de ensaio.

MPA NRW — Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen, organismo notificado n.° 0432, realizou ensaios de tipo (baseados

na amostragem realizada pelo fabricante), nos calculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentagao descritiva do

produto no ambito do sistema 3, para a capacidade de carga e emitiu os relatérios de ensaio.

Ensaios de tipo (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), nos calculos de tipo, nos valores tabelados ou em

documentagio descritiva do produto no dmbito do sistema 4, para a durabilidade.

8. No caso de uma declaragido de desempenho relativa a um produto de construgao para o qual tenha sido emitida uma
Avaliacao Técnica Europeia:

Nao aplicavel

9. Desempenho declarado

Capacidade de carga
g = Momento Momento i Especificagbes
v Rigid ¢
Produto Reafcc;ao m;O', flector flector de 2 :‘?elzng) Durabilidade técnicas
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Nm Nm
Quick-Lock 1000/
T24/38, com 3600 A1 Classe 1 1500 24.7 116.7 1542 Classe B
© 2400 mm EN 13964:2014
Quick-Lock 1000 /
T24/32, com 1200 A1 Classe 1 1250 19.5 83.0 1014 Classe B
e 600mm

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no pon\to 9.
A presente declaragao de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado fio ponto 4.

abelex X
Assinado por e em nome do fabricante por: Industria ge fectos Metalicos, S.A-

Guimaraes, 06 de Margo de 2017 Manuel Castro, Director Geral
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