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1. Codigo de identificagéo Unico do produto-tipo: Quick-Lock®

2. ldentificacéo do produto de construgéo:
Quick-Lock 24/38 Corro-Plus EF, HL 19-24 Corro-Plus EF.

3. Utilizacao prevista do produto de construgdo: Componentes para suspenséao de
tectos no interior de edificios

4. Fabricante: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands
www.api.nl

5.  Representantes autorizados: Nao aplicavel

6. Sistemas de avaliacdo e verificagdo da regularidade do desempenho do produto
de construgao:
6.1. Capacidade de carga: Sistema 3
6.2. Reacéo ao fogo: Bobinas de ago revestido sistema 3
6.3. Durabilidade: Sistema 4

7. Produto de construcdo abrangido pela norma harmonizada EN:

EN 13964:2004/A1 2006 Tetos suspensos:

7.1. Capacidade de carga: Ensaios realizados por organismo notificado 0432
MPA Dortmund; organismo notificado 1153 TNO Delft

7.2. Reagdo ao fogo: Acgo revestido em bobinas Decisdo da Comissao
2010/737/EC:
Ensaios realizados por organismo notificado 0679 CSTB RA08-0251

7.3. Durabilidade: EN 13964 Tabela 8

8. Avaliacéo Técnica Europeia: N&o aplicavel
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9. Desempenho declarado:

7.1 Capacidade de carga 7.2 7.3
Deflexao Vao Momento | Momento | Rigidez | Organismo | Reagdo ao | Durabilidade
min/max. fletor fletor de | a flexdo | notificado fogo
mm admissivel rotura (EI)
(Madm) (Mu) Nm?
Nm Nm
Quick-lock 24/38 | ocse1 | 1000/1250 | 27,0 106,3 | 1405 | NB0432 | Classe Al | Classe C-D*
Corro-Plus EF
7.1 Capacidade de carga 7.2 Reagdo 73
Distancia de fixagdo Fer 0,8mm Fef 4mm Organismo | aofogo |Durabilidade
mm N N notificado
WL 19-24 Corro-Plus EF 250 39,0 154,0 NB1153 Classe Al | Classe C-D*

* Aptiddo para situacdes especificas de Classe D, com base no parecer de peritos
(EN13964 tabla 8)

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 € conforme com o
desempenho declarado no ponto 9. A presente declaragao de desempenho é
emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:
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Per-Erik Velin
Diretor Geral
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