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1. Cédigo de identificagdo Ginico do produto-tipo: Quick-Lock®

2. Identificagio do produto de construgéo:
Quick-Lock 35/38, Quick-Lock 35/60

3. Utilizagdo prevista do produto de construgdo: Componentes para suspensao de tectos
no interior de edificios

4. Fabricante: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands

5. Representantes autorizados: Ndo aplicavel

6. Sistemas de avaliagdo e verificagio da regularidade do desempenho do produto de
construgdo:
6.1. Capacidade de carga: Sistema 3
6.2. Reago ao fogo: Bobinas de ago revestido sistema 3
6.3. Durabilidade: Sistema 4

7. Produto de constru¢do abrangido pela norma harmonizada EN:
EN 13964:2004/A1 2006 Tetos suspensos:
7.1. Capacidade de carga: Ensaios realizados por organismo notificado 0432 MPA
Dortmund; organismo notificado 1153 TNO Delft
7.2. Reagdo ao fogo: Ago revestido em bobinas Decisdo da Comisséo 20 10/737/EC:
Ensaios realizados por organismo notificado 0679 CSTB RA08-0251
7.3. Durabilidade: EN 13964 Tabela 8

8. Avaliagfio Técnica Europeia: Néo aplicavel
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9. Desempenho declarado:

7.1 Capacidade de carga 7.2 7:3
Deflexio Vio Momento | Momento | Rigidez a | Organismo| Reagdo | Durabilidade
min/max. fletor fletor de flexdo | notificado | ao fogo
mm admissivel | rotura (El) Nm?

(Madm) (Mu)
Nm Nm

Quick-Lock 35/38 Classe1 | 1250/ 2500 15,9 39,9 2376 NB0432 | Classe Al Classe B

Quick-Lock 35/60 Classe1l | 1250/ 2500 31,2 78,0 6868 NB0432 | Classe Al Classe B
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Tolerancias e dimensdes cumprem com requisitos especificados na tabela 2 da norma
europeia EN 13964.

1. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho
declarado no ponto 9. A presente declaragdo de desempenho ¢ emitida sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:

Diretor Geral
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