Declaragdo de Desempenho n.° GBX 2022.01 PT
Em conformidade com o anexo Il do Regulamento (EU) n.° 305/2011 GA B E L EX

(Regulamento dos Produtos de Construgdo) mwa
Cédigo de identificacdo tinico do produto-tipo:
QUICK-LOCK T24
Utilizagdo prevista:
Componentes para suspensdo de tectos para utilizagdo no interior de edificios
Fabricante:
Gabelex — Industria de Tectos Metalicos, S.A.
Rua Jodo Evangelista Faria e Almeida, 221
4795-802 S. Martinho do Campo, Portugal
Tel.: +351 252 143 000
e-mail: gabelex@saint-gobain.com
www.gabelex.pt
Sistema de avaliag3o e verificagdo da regularidade do desempenho:
Reagdo ao fogo: Sistema 3 ou Sistema 4
Capacidade de carga: Sistema 3
Durabilidade: Sistema 4
Norma harmonizada:
EN 13964:2014
Organismos notificados:
CSTB, organismo notificado n.” 0679
MPA NRW, organismo notificado n.® 0432
Desempenho declarado:
Carateristicas Essenciais
Capacidade de carga Especificacdes técnicas
Reagéio Vio Momento fletor Momento Rigidezd | purabilidade harmonizadas
ao fogo Deflexdo | min./max. admissivel - fletor de rutura | flexdo - El
(mm) Madm (Nm) - Mu (Nm) (Nm?)
QU_S:};(;CK Al Classe 1 1000 /1500 24,7 116,7 1542 Classe B
QUICK-LOCK EN 13964:2014
T24/32 Al Classe 1 1000 /1250 19,5 83,0 1014 Classe B

As tolerancias e dimensdes cumprem com os requisitos especificados na norma EN 13964.

0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaragio de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: Manuel Castro, Diretor Geral

Em Sdo Martinho do Campo, a 27 de fevereiro de 2024
Gabglex
Indiistria de etalicos, S.A.

SAINT-GOBAIN

Gabelex - Industria de Tectos Metalicos, S.A.
Rua Joao Evangelista Faria e Almeida, 221
4795-802 S. Martinho do Campo
Tel.: +351 252 143 000
e-mail: gabelex@saint-gobain.com
ldel



