GAB ON 2L

Painéis com cantos retos,
basculantes

O sistema de tecto é totalmente amovivel.
Facil acesso ao sub tecto.

a, até 0,80
Conforme perfuracao e tela acustica selecionadas.

Euroclasse Al segundo a norma EN-13501-1.

Os tectos metalicos GABELEX em aco sao 100%
reciclaveis, ndao emitem compostos organicos
volateis (COV’s) nem formaldeidos e contribuem
para as certificacoes ambientais de edificios.

A GABELEX dispoe de Declaracao Ambiental de
Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e
ISO 14025, devidamente verificada por uma
terceira parte independente, para o seu tecto
metalico GAB ON 2L em aco pré-lacado.
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Os objetos BIM do sistema de tecto estao ;EJJ:J:
disponiveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN 4
(https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal)

DOP GBX.2022.02

VANTAGENS DO PRODUTO
« Ideal para corredores

« Sistema de tecto basculante nas duas extremidades

» Condicionamento acustico

« Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem

« Comprimento variavel ajustado ao corredor
« Acesso ao sub tecto sem retirar o painel
- Durabilidade

« Estética

Dimensoes Largura: 300 mm
Comprimento: variavel (max. aconselhavel: 2000 mm)

Outras dimensoes sob consulta
Materiais Aco (espessura 0,5 mm)

Outras espessuras sob consulta
Revestimentos Pré-lacado

Pés-lacado (sob consulta)
Cantos 4 cantos retos
Cores Branco RAL9010

Outras cores sob consulta

Sistema de Painel apoiado em perfis semi a vista fixados
montagem diretamente a parede
Perfuracoes Ver pagina 119



Sistema de montagem
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Componentes
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Painel GAB ON 2L Perfil de suspensao Perfil de suspensdo
PG2L PG2U
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GABELEX




