LAMINEX H190

Laminas com cantos retos
Sem separacao entre laminas
Nao amovivel

O sistema de tecto ndo é amovivel.

Euroclasse Al segundo a norma EN-13501-1.

Os tectos metalicos GABELEX em aluminio
sao 100% reciclaveis, nao emitem compostos
organicos volateis (COV’s) nem formaldeidos
e contribuem para as certificacdoes ambientais
de edificios.

Os objetos BIM do sistema de tecto estao
disponiveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN
(https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal)

DOP GBX.2022.05

VANTAGENS DO PRODUTO

* Durabilidade

« Estética

« Variedade de cores

« Facilidade de montagem
« Economia de espaco
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Dimensoes H190:
Largura das laminas = 190 mm
Distancia entre eixos = 190 mm
Comprimento: variavel (até 4000 mm)
Separacao

entre laminas

Sem separagao

Cantos Retos
Materiais Aluminio
Espessura 0,5mm
Revestimento Pré-lacado

Cores

Perfuracoes

Branco brilhante

Branco 9010E

Cinzento RAL 9006

Cinzento antracite RAL 7016

Preto RAL9005

Imitacao de madeira clara

Imitacdo de madeira escura

Imitacao de madeira carvalho francés
Outras cores sob consulta

Sob consulta



Sistema de montagem
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18 mm

Componentes

Ladmina H190

Perfil de suspensao
00PG
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Peca de unido Peca de unido para
para lamina H190 perfil 00PG
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